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Zastupitelstvo obce Cernin pfislusné podle §27 odst.1 pism. d) zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsSich predpisu (dale ,stavebni zakon“), za pouZiti § 82 odst. 1 stavebniho zakona, § 12 vyhlasky ¢.
157/2024 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu, ve
znéni pozdéjsich predpislti a § 171 a nasledujicich zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu

VYDAVA UZEMNIi PLAN CERNIN

Dokumentaci UP Cernin zpracoval projektant Ing. arch. Miloslav Sohr, Zelna 104/13, 619 00 Brno, autorizovany
architekt pro obor Gizemni planovani autorizace: CKA 03 099. Uzemni plan Cernin obsahuije textovou a grafickou
Gast.

1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo stanoveno touto dokumentaci v souladu s platnou legislativou, a
to k datu 30. 11. 2023.

Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou zakresleny zejména do vykresu ¢.1 — Vykres
zakladniho €lenéni Uzemi a ve vykresu €. 2 Hlavni vykres.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Pro urbanistickou koncepci obce v€etné ochrany sidla a krajiny plati ndsledujici zavazna
rozhodnuti:

1. Je tfeba respektovat pfirodni podminky a zaélenéni sidla do krajiny.

2. Prostorové uspofadani zastavby bude respektovat historickou urbanistickou
strukturu sidla a historicky cenné stavby a dominanty.

3. Umisténi a charakter staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému
charakteru prostfedi, pficemz zejména vyska budov nesmi prekrocit béZznou
hladinu zastavby, nové stavby ve stavajici zastavbé budou respektovat formu této
zastavby.

4. Je tfeba provadét revitalizaci krajiny a zvySovat stupen jeji ekologicke stability
zalesfiovanim, zatraviiovanim a ¢lenénim ploch orné pady interak&nimi prvky.
Budovat vodni nadrze.

5. Je tfeba provadét protierozni opatreni spoél'vajl’ci v zatraviiovani, realizaci
odvodriovacich pfikopu, protieroznich past popfipadé suchych poldra.

6. Je navrzena realizace prvkd USES.

7. Je tieba rozvijet aktivity pro sport a rekreaci, cestovni ruch, agro, pési a
cykloturistiku.

8. Pamatky mistniho vyznamu: Pro ochranu architektonickych hodnot obce jsou
Uzemnim planem vymezeny pamatky mistniho vyznamu. Pfedmétem ochrany
jsou ¢asti viditelné z vefejné pristupnych mist, pfi¢emz je pfi jejich zménach tfeba
postupovat tak aby byl zachovan jejich pavodni charakter. Demolice je mozna
pouze z davodu havarijniho stavu objektu, v pfipadé kfizk( a podobnych staveb
drobné cirkevni architektury je mozné v nezbytnych pfipadech jejich pfemisténi.
Pamatky mistniho vyznamu jsou vyznaceny v grafické ¢asti, Hlavnim vykrese €.
2. Jsou jimi:

e BoZi muka pfed obecnim ufadem,
e Socha sv. Vaclava na navsi,
e Bozi muka u zemédélského stfediska.

9. Pocet nadzemnich podlazi (podlaznost): Touto dokumentaci je stanoven pocet
nadzemnich podlazi (NP), vztazeny k jednotlivym plocham (kapitola 6). Pocet



UP Cernin, Textova ¢ast-vyrok, Studio Region, Zelna 104/13, 619 00 Brno , Tel: 773267889 Brezen 2026

nadzemnich podlaZi je stanoven jako maximalni, nad tento pocet je navic mozna
realizace podkrovi vestavéného do $ikmé stfechy'. V odtvodnénych pripadech
muze stavebni Ufad pozadovat realizaci objektt i s menSim poétem nadzemnich
podlazi. Stavajici vy$si stavby jsou respektovany, jejich zmény? jsou pFipustné.
Pfi umistovani novych staveb je zdvazna vysSkova regulace upfesnéna

v podminkach prostorového uspofadani pro jednotlivé plochy.

10. Vyskova regulace (uvedend v podminkach prostorového usporadani pro
jednotlivé plochy) se tyka zejména budov (napf. bydleni, ob&anské vybaveni,
vyrobni haly). Netyka se staveb a zafizeni pro technickou infrastrukturu nebo
vyrobu, pokud jejich vySku vyzaduje technologie provozu (napf. stozary, kominy,
sila...).

11. Souvisla uliéni fronta — pro zachovani tradi¢niho obrazu sidla je ve
vyznacenych usecich nutno zachovat souvislou uliéni frontu. Jedna se stanoveni
formy zastavby situované pfi plochach PU, popfipadé DS. Budovy musi zachovat
Fadovy nebo polofadovy charakter® a okapovou orientaci vzhledem ke komunikaci
nebo vefejnému prostranstvi. Pfednostné je tfeba zachovat stavajici stavebni
¢aru. Vyjimec€né a pouze z ddvodu dopravnich a hygienickych je pfipustné
posunuti stavebni ¢ary do hloubky parcely, Vystavba solitérnich? a &titové
orientovanych objektl je nepfipustna. Tento pozadavek se netyka objektl
situovanych v hloubce parcely za stavbami umisténymi v souvislé uliéni fronté.>

12. Hlavni stavba (zejména rodinny diim) v plochach bydleni musi byt umisténa pfi
vefejné komunikaci (ploSe PU, DS) odkud je ke stavbé pfistup. Neni pfipustné
umistovani samostatnych staveb bydleni (s vlastnim zastavénym stavebni
pozemkem) v hloubce plochy za stavavajicimi budovami (tzv. v ,druhé” fade).

3. Urbanisticka koncepce
3.1 Plochy bydleni

1. Stavajici plochy pro bydleni, v&etné pfipadnych nebytovych funkci, jsou
respektovany.

2. Uzemnim pldnem jsou navrzeny zastavitelné plochy bydleni Z.B1 az Z.B4 pro
umisténi zejména rodinnych doma.

3. PFi umistovani zastavby na plochach Z.B1 az Z.B4 je nutno vytvofit podminky pro
realizaci pfilehlych vefejnych prostranstvi Z.P1 nebo Z.P2 (minimalné na stavebnich
pozemcich v plochach bydleni, kde se umistuji stavby).

4. V souvislosti se zastavitelnymi plochami bydleni jsou vymezeny zastavitelné plochy
zahrad Z.S1 az Z.S3, které budou tvofit zejména izolacni pas mezi navrzenym
bydlenim a volnou krajinou, popfipadé zastavénym uzemim.

5. Soucasti obytnych ploch mohou byt (i nezakreslena) verejna prostranstvi, obéanské
vybaveni, zelefi a daldi nebytové funkce v souladu s podminkami stanovenymi
v kapitole 6.

6. Do obytnych ploch je mozné umistovat i nezakreslenou dopravni a technickou
infrastrukturu v souladu s podminkami stanovenymi v kapitolach 4 a 6.

' Podkrovi neni touto dokumentaci povazovano za podlazi.
% Napf. nastavby nizgich asti staveb (do stavajici max. vysky), pfistavby, zmény ve zpiisobu uzivani
® Budova musi viiéi vefejnému prostranstvi zabirat celou $ifku parcely nebo pfiléhat nejméné k jedné boéni
hranici parcely.

Vyjimkou jsou stavby, které na sousednich parcelach nemaji stavajici budovy v souvislé uli¢ni fronté.
® Souvisla uliéni fronta je vyznacena linii, ktera stanovuje tseky zastavby, na kterych musi byt dodrzené vyse
popsané podminky prostorového uspofadani. V zadném pfipadé ji nelze ztotoznovat se zavaznou stavebni
¢arou, na které by méla byt umisténa uliéni praceli budov.
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Akusticky chranéné prostory, definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb), Ize do Uzemi umistit az na zékladé hlukoveého vyhodnoceni prokazujiciho, ze
celkovd hlukova zatéz v Uzemi nepfekroCi hodnoty hygienickych limitd hluku,
stanovenych pro tyto akusticky chranéné prostory. Nejpozdéji v ramci GUzemniho
fizeni musi byt deklarovan soulad z&méru s pozadavky stanovenymi pravnimi
predpisy na useku ochrany pfed hlukem, pfipadné vibracemi.

Zastavba na navrhovych plochach (pfiléhajici k silnicim a plocham vyroby a
skladovani), ve kterych je pfipustné realizovat chranéné prostory podle zakona
¢.258/2000Sb., o ochrané vefejného zdravi), bude navrhovana tak, aby v ni
nevznikaly poZadavky na omezovani provozu na silnicich na z&kladé z&kona o
ochrané vefejného zdravi.

3.2 Sport a rekreace

1.
2.

3.

V8echny plochy rekreace jsou dokumentaci respektovany.

Uzemnim planem je navrzena zastavitelnd plocha rekreace Z.R1 pro umisténi
stavby rodinné rekreace.
Plochy pro télovychovu a sport je mozné v souladu s podminkami vyuziti a limity
umistovat i do jinych ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti (viz kapitolu €. 6). Za plochy
pro sport a rekreaci se rovnéz povazuji détska hriste.

3.3 Obéanské vybaveni

[y

V8echny soucasné plochy obCanského vybaveni jsou piné respektovany.

Uzemnim planem je navrZzena zastavitelna plocha ob&anského vybaveni Z.01 uréend
pro realizaci staveb a zafizeni pro télovychovu a sport a souvisejiciho zazemi.
Uzemnim planem je navrzena transformacni plocha ob&anského vybaveni T.O1 pro
prestavbu aredlu byvalého lihovaru.

Dal8i rozvoj komeréni obanské vybavenosti bude uréen vyvojem mistniho trhu.
Jednotlivé funkce a provozovny Ize umistovat i do jinych ploch (zejména bydleni),
v souladu s podminkami vyuZiti a limity vyhlaSovanymi timto dokumentem.

Jednotliva zafizeni nekomeréni vybavenosti ve vlastnictvi obce budou rekonstrukcemi
a Upravami postupné zkvalitiovany dle aktualni potfeby a moznosti provozovateld.

3.4 Verejna prostranstvi a sidelni zelen

V8echny stavajici plochy zafazené v hlavnim vykresu do této funkéni plochy musi byt
zachovany.
Uzemnim planem jsou navrzeny zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi Z.P1 az
Z.P3 urcené pro obsluhu ploch bydleni.
Uzemnim planem jsou navrzeny zastavitelné plochy sidelni zelené Z.Z1 az Z.Z3
urcené pro rozvoj této funkeni slozky.
Uzemni plan navrhuje pfehodnoceni a rekonstrukci zelené na vefejnych
prostranstvich v celém zastavéném Uzemi obce. Jednotlivé plochy budou s ohledem
na vlastnictvi pozemkd a finanéni moznosti obce udrzovany a postupné
zkvalitiovany.
Pfi tvorbé ploch vefejné zelené je nutno dbat nésledujicich zasad:

e Vyhodnotit vegetaci v€etné vyraznych kompozi¢nich prvka.

e Stavajici i navrhovanou zelen podfidit charakteru a obrazu sidla.

e Druhové sloZzeni odvodit od charakteristickych druhG pro danou oblast,

podpofit obnovu pavodnich druha.
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3.5 Vyroba a skladovani

1.

2.

4.

Stabilizované plochy vyroby a skladovani a plochy smiSené vyrobni jsou pfedlozenou
dokumentaci respektovany a navrzeny k ponechani.

Provoz na vSech plochach vyroby a skladovani a plochach smiSenych vyrobnich je
pfi zménach v Uzemi nutno uzpulsobit tak, aby jeho negativni vliv na Zivotni prostiedi,
ovzduSi a vefejné zdravi nezasahoval do ploch (stabilizovanych i navrhovych)
bydleni, rekreace a ob&anského vybaveni.

U ploch vyroby a skladovani a ploch smiSenych vyrobnich vymezenych touto
dokumentaci bude pfi zménach v uzemi (napf. podle zak. & 100/2001 Sb,
Stavebniho zékona....) provéfena a posouzena vhodnost navrhovaného vyuziti
z hlediska hlukové zatéze na plochy bydleni. Je navrzena podminéna vyuZitelnost
téchto ploch s podminkou, ze bude prokazano, Ze celkova hlukova zatéz na hranici
funkéni plochy pro bydleni nepfekro¢i hodnoty stanovenych hygienickych limitl pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb.

Na uzemi obce je nepfipustna realizace vétrnych elektraren.

V8echny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny v kapitole 6 Textové ¢asti —
vyroku.

4. Koncepce verejné infrastruktury

4.1 Koncepce dopravy

4.1.1 Drazni doprava

Na Uzemi obce nejsou zadna stavajici, ani planovana vefejna drazni zarizeni.

4.1.2 Doprava na pozemnich komunikacich

4.1.2.1 Silnice

Pro koncepci dopravy na silnicich plati ndsledujici zdsady:

V8echny silnice na Uzemi obce jsou respektovany v sou¢asnych trasach;

Silnice budou upravovany v souladu s kategoriemi a funkénimi skupinami
zakreslenymi v grafické ¢asti dokumentace (vykres €. 3).

Silnice Il. tfidy bude mimo prajezdni Usek upravovana v kategorii S7,5.

Silnice Il. tfidy je v prujezdnim Useku zafazena do funkéni skupiny B, silnice llI. tfidy
je v prujezdnim Useku zafazena do funkéni skupiny C, typ bude pfedmétem
podrobné;jSi dokumentace.

PFi Upravach dopravné — technickych parametrd komunikaci, pfi zachovani stavajici
trasy, jsou pfipustné dalsi zasahy mimo silni¢ni pozemky.

4.1.2.2 Mistni komunikace

Pro koncepci dopravy na mistnich komunikacich plati nasledujici zasady:

V8echny mistni komunikace na Uzemi obce jsou respektovany v soucasnych trasach;
Uzemnim planem je navrzena zastavitelna plocha Z.D1 pro mistni komunikaci
propojujici zapadni ¢ast zastavby (Hrazsky mlyn) se silnici 11/398.

Uzemnim planem je navrzena mistni komunikace propojujici centrum obce

s autobusovou zastavkou Cernin, lavka.
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Dokumentaci jsou navrzeny mistni komunikace obsluhujici zastavitelné plochy,
popripadé transformacni plochy;

V8echny stavajici chodniky musi zUstat zachovany, popfipadé musi byt nahrazeny
obdobnym fe$enim.

Zavazné trasy stavajicich a navrzenych mistnich komunikaci jsou zakresleny

v grafické ¢asti, vykrese €. 3 a jsou vyznaceny pfislusnou grafikou v souladu

s legendou vykresu;

U obsluznych komunikaci (silnic i mistnich komunikaci funkéni skupiny C) je
navrzena postupnd realizace minimalné jednostrannych chodnikud, u zklidnénych
mistnich komunikaci (D) realizace chodnikd neni nutna;

DalSi (nezakreslené) mistni komunikace mohou byt realizovany v ramci jednotlivych
ploch v souladu s podminkami jejich vyuZziti;

Funké&ni skupiny a typ mistnich komunikaci budou pfedmétem podrobné;si
dokumentace.

4.1.2.3 Parkovani

Pro koncepci feSeni dopravy v klidu plati nasledujici zasady:

Pro parkovani v obci jsou navrzena parkovisté v ramci ploch vefejného prostranstvi
na navsi (PU), jejich kapacita, poloha a rozloha bude upfesnéna podrobnéjsi
projektovou dokumentaci.

Pro funkéni slozku bydleni v rodinnych a bytovych domech a dalsi funkce v plochach
bydleni jsou navrzena odstavna stani pfednostné na parcelach objektd, pohotovostni
parkovani v profilech komunikaci a na pfilehlych plochach DS nebo PU, popfipadé
jinych pokud to podminky jejich vyuziti umoznuji;

Pro funkéni sloZky ob&anského vybaveni v obci pfednostné na plochéch pfislusnych
zafizeni nebo na pfilehlych plochach DS nebo PU, popfipadé jinych pokud to
podminky jejich vyuZiti umozniuji;

Pro plochy vyroby a skladovani a smiSené vyrobni bude parkovani osobnich
automobil( FeSeno pfednostné v ramci téchto ploch, popfipadé na pfilehlych plochach
DS nebo PU. Parkovani ostatnich motorovych vozidel bude feSeno vyhradné v ramci
vyrobnich a smiSené vyrobnich ploch, pouze v nezbytnych pfipadech na plochach
DS;

Kapacita a pfesna poloha vSech parkovist bude uréena podrobnéjSi dokumentaci.
Ostatni potfeby parkovacich a odstavnych stani — pro dal§i moznou ob&anskou
vybavenost, sportovni plochy a vyrobu — budou FfeSeny individualné podrobnéjsi
dokumentaci v rdmci pfislusného fizeni. Podminky vyuZiti umoznuji jejich umisténi na
vefejnych prostranstvich, v plochach vefejné zelené a vefejnych prostranstvi, pfi
pozemnich komunikacich nebo na parcelach pfislusnych objektu.

4.1.2.4 Verejna autobusova doprava

Pro koncepci obsluhy obce verejnou linkovou autobusovou dopravou plati nasledujici zasady
navrzené timto dokumentem:

Zastavka Cernin, Zavoda: Ve sméru JeviSovice je navrzen zastavkovy pruh a dalsi
potfebné vybaveni (zejména nastupisté a pristfeSek). Zastavka v opacném sméru je
respektovana. Podminky vyuZiti pro jednotlivé plochy umoziuji jejich pripadné
doplnéni chybé&jicim vybavenim (zejména nastupisté a dalsi).

Zastavka Cernin, lavka: V obou smérech jsou navrZeny zastavkové pruhy a dal$i
potfebné vybaveni (zejména nastupisté a pfistiesky). Pro tento G&el jsou navrzeny
zastavitelné plochy dopravni Z.D2 a Z.D3.

V grafické Casti (vykres €. 3) je zakreslena orientacni poloha zastavek autobusu,
jejich zmény jsou mozné zejména v souladu s podminkami vyuziti pro dotéené
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plochy. Pocet stani a presna poloha zastavek bude prfedmétem podrobnéjsi
dokumentace. ReSeni zastavek se bude fidit pfislusnymi pfedpisy a normami.

4.1.2.5 Uéelové komunikace

Pro koncepci dopravy na ucelovych komunikacich plati nasledujici zasady:

e Zavazné trasy stavajicich a navrzenych Ucelovych komunikaci jsou zakresleny
v grafické casti, vykrese €. 3 a jsou vyznaCeny pfislusnou grafikou v souladu
s legendou vykresu.

e Zakreslené ucelové komunikace (stavajici i navrzené) musi ve své trase zlstat
zachovany.

e Verfejné pristupné ucelové komunikace budou mit takovy povrch a Sitku, aby
umoznovaly bezpe&ny pohyb péSich, cyklistl a zemédélské techniky.

e Dal8i (nezakreslené) ucelové komunikace jsou pfipustné (popfipadé podminéné
pfipustné) v ramci jednotlivych ploch v souladu s podminkami jejich vyuZiti.

4.1.2.6 Nemotorova doprava

Pro koncepci nemotorové dopravy (pési, cyklistické) na pozemnich komunikacich plati
nasledujici zasady:

e VSechny stavajici cyklistické trasy jsou touto dokumentaci respektovany.

e Vzhledem k minimélnimu dopravnimu zatiZzeni bude pro cyklisticky a pési provoz i
nadéle vyuzivana sit mistnich i G€elovych komunikaci. Obnovou zaniklych polnich
cest bude vyrazné podpofen rozvoj této slozky dopravy (turisticky ruch a spojeni
s okolnimi sidly).

4.1.3 Letecka a lodni doprava

Pro koncepci letecké a lodni dopravy plati nasledujici zasady:
e Na Uzemi obce neni provozovana letecka, ani lodni doprava, ani se s jejich zfizenim
neuvazuije;

4.2 Technicka infrastruktura

V grafické ¢asti dokumentace jsou zakresleny orientatné pouze paterni trasy siti technické
infrastruktury. Zafizeni technické infrastruktury bude fesit podrobnéj$i dokumentace, ve které
pribéh jednotlivych tras, charakter siti a lokalizace objektt — pfedevs§im v zastavéném Uzemi
a zastavitelnych plochach — mohou byt upraveny v souladu s konkrétnimi potfebami.

Tento Uzemni plan FeSi pouze hlavni patefni trasy zakladnich obsluznych slozek technické
infrastruktury, na Uzemi obce se mohou nachazet i dalSi nezakreslené sité. Nezakreslena,
zafizeni technické infrastruktury (sité, objekty, nadzemni nebo podzemni) je mozné
realizovat pouze v souladu s podminkami obsazenymi v oddile 4.2 podminkami pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZziti (kapitola 6) obsaZzenymi v této textové ¢asti.

Nutno pfipomenout, Ze Uzemni pldn neni projektovou dokumentaci, ale koncep&nim
dokumentem, ktery stanovi podminky pro zmény v Uzemi podléhajici zejména stavebnimu
zakonu. To znamena i v pfipadé, Ze jednotlivé stavby, zafizeni nebo opatfeni pro technickou
infrastrukturu nejsou zakresleny v pfisludnych vykresech, lze jejich umisténi v ramci
pFislusného fizeni (Uzemniho, stavebniho...) povolit.

Technické infrastruktura bude vzdy feSena podrobnéjSi (zejména projektovou) dokumentaci
predkladanou ke konkrétnimu Ffizeni (zejména Uzemnimu nebo stavebnimu) a pfi té
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pfilezitosti bude posuzovan jeji soulad s tzemnim planem, a to nejen s jeho grafickou ¢asti,
ale i kapitolami 4. a 6. Textové €asti — vyroku.

Vzhledem k razné kvalité podkladl, méfitku grafické ¢asti dokumentace a Citelnosti vykresu
neni mozné tento Uzemni plan chapat jako geodeticky zdroj Udaju o sitich. Pfi jakékoliv
¢innosti, pfi které by mohlo dojit k naruSeni siti technické infrastruktury je povinnosti
projektanta, popfipadé dodavatele stavby, ziskat od spravci vesSkerych zafizeni technické
infrastruktury aktualni a podrobné podklady a vytycit jejich prabéh v terénu.

4.2.1 Zasobeni elektrickou energii

Pro koncepci zadsobeni elektrickou energii plati ndsledujici podminky:

1.

Stavajici vedeni VN jsou respektovana. Jejich demontaz je moznda, prelozky
(pfemisténi stavajicich vedeni do novych tras) se budou fidit ostatnimi body této
kapitoly;
Pro umistovani novych vedeni VN plati nasledujici podminky:
e Podzemni vedeni (zakreslena i nezakreslend) jsou mozna na celém Uzemi
obce (jak v zastavbé, tak i mimo ni);
¢ Nadzemni vedeni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach jsou mozna

pouze v zakreslenych trasach (koridorech), v nezastavéném Gzemi je mozné

umisténi jak zakreslenych, tak i nezakreslenych vedeni;
Stavajici trafostanice VN/NN jsou respektovany. Rekonstrukce stavajicich trafostanic
na vy$si kapacitu je mozna, popfipadé mohou byt trafostanice nahrazeny novymi ve
stavajicich lokalitach. Jejich demontaz je mozn4, pfelozky (pfemisténi stavajicich do
novych lokalit) se budou fidit ostatnimi body této kapitoly;
Umisténi novych trafostanic VN/NN (zakreslené i nezakreslené) je mozné na celém
Uzemi obce, pficemz v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach je treba
upfednostnit kontejnerové trafostanice;
Pro zastavitelné plochy bydleni Z.B1 az Z.B4 je navrZena distribu¢ni trafostanice
VN/NN, véetné pripojky VN. Jejich poloha a podoba bude upfesnéna podrobnéjsi
projektovou dokumentaci v souladu s vySe uvedenymi zasadami a podminkami
vyuziti pro dotéené plochy (kap. 6. Textové Casti — vyroku). Uzemni plan rovnéz
umoznuje pfipadnou prelozku stavajicich elektro energetickych zarizeni.
Zastavitelné plochy budou vyhovujicim zpusobem zasobeny elektrickou energii
v souladu s podminkami stanovenym v této kapitole a podminkami vyuZziti pro
jednotlivé plochy.
Vedeni NN (stavajici, nové umistovand) a dalSi souvisejici zafizeni (napf. verejné
osvétleni, pfipojky), nejsou predmétem uzemniho planu a budou feSeny podrobné&jsi
(projektovou) dokumentaci.

4.2.2 Zasobeni plynem

Pro koncepci zasobeni plynem plati nasledujici podminky:

1.

Stavajici vedeni plynovodu VVTL a VTL jsou respektovana. Jeho pfipadné zmény
(napf. premisténi nebo umisténi vedeni do novych tras, demontaz) se budou fidit
ostatnimi body této kapitoly;
Pro umistovani novych plynovodd VVTL a VTL plati nasledujici podminky:

e Vedeni (zakreslena i nezakreslend) jsou mozna v nezastavéném uzemi;

e Vedeni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach jsou mozna pouze

v zakreslenych trasach (koridorech).

Stavajici regulacni stanice (RS) VTL/STL je respektovana. Pfipadné prelozky
(pfemisténi stavajicich do novych lokalit) se budou fidit ostatnimi body této kapitoly;
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4.

Umisténi pfipadnych novych regulaénich stanic (RS) VTL/STL nebo STL/NTL je
mozné na celém Uzemi obce, pficemz plati podminka, Ze v zastavéném Uzemi jsou
mozné pouze v zakreslenych lokalitach;

Stavajici plynovody STL jsou respektovany. PreloZky stavajicich, nové plynovody a
souvisejici stavby a zafizeni (zakreslend i nezakreslend) jsou mozna na celém Gzemi
obce (jak v zastavbé, tak i mimo ni);

Plynovodni pfipojky nejsou pfedmétem Gzemniho planu a budou feSeny podrobnégjsi
(projektovou) dokumentaci.

4.2.3 Telekomunikace

Pro umistovani telekomunikaénich staveb a zafizeni plati nasledujici podminky:

1.

2.

3.

Stavajici stavby a zafizeni jsou respektovana. Jejich demontaz je mozna, prelozky
(pfemisténi stavajicich) se budou fidit ostatnimi body této kapitoly;

Podzemni vedeni (sité), stavby a zafizeni (zakreslena i nezakreslend) jsou mozna na
celém uzemi obce (jak v zastavbé, tak i mimo ni);

Nadzemni zafizeni je tfeba pfednostné umistovat na stavajici vy$si stavby, zejména
véze, kominy.

Budovy pro telekomunikaéni zafizeni (napf. Ustfedny) je mozné umistovat do vSech
ploch zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch, kromé ploch PU, ZP.
Telekomunikacni stozary a jiné stavby prevysujici béznou hladinu zastavby je tfeba
pfednostné umistovat do nezastavéného Uzemi, do zastavéného Uzemi pouze ve
vyjime&nych pfipadech (napf. do ploch vyrobnich, smiSené& vyrobnich, popfipadé
ob¢anského vybaveni a pfednostné na stavajici vyssi stavby nap. Kominy, stozary).
Telekomunikacéni pfipojky nejsou predmétem Uzemniho planu a budou feSeny
podrobnéjsi (projektovou) dokumentaci.

4.2.4 Zasobeni vodou

Pro koncepci zdsobeni vodou plati nasledujici podminky:

1.
2.

Stavajici koncepce verejného zasobeni vodou je respektovana;

Stavajici vodovodni sit, v€etné souvisejicich staveb a zafizeni je uzemnim planem
respektovana. Nevyhovujici stavby a zafizeni mohou byt rekonstruovany nebo
nahrazeny vyhovujicimi. V pfipadé potfeby je mozné rozsifit jejich kapacitu;
Vodovodni fady budou postupné prodlouzeny do zastavitelnych ploch, umisténi
distribu¢ni sité bude predmétem podrobnéjsi dokumentace.

V navazujicich  fizenich (podle stavebniho nebo vodniho zakona) bude
hydrotechnickym posouzenim (vypoctem) prokazano, ze nové napojované lokality je
mozno napojit na vodovodni sit. V pfipadé negativniho vysledku nutno navrhnout a
realizovat opatfeni (rekonstrukci siti, zvétSeni dimenzi potrubi, CS atd.).

Vodovodni fady a dalSi souvisejici podzemni stavby a zafizeni (zakreslena i
nezakreslend) jsou mozna na celém Uzemi obce (jak v zastavbé, tak i mimo ni);
Vodovodni pfipojky nejsou pfedmétem Uzemniho planu a budou feSeny podrobnéjsi
(projektovou) dokumentaci.

Neverejné systémy zasobeni vodou (napf. vyrobni aredly, odlehlé stavby a ti, jejichz
napojeni na vodovodni sit' vzhledem k odlehlosti nebo tlakovym pomérdm by nebylo
hospodarné) budou feSeny podrobnéjSi (projektovou) dokumentaci. Jsou mozné
v zastavéném Uzemi i mimo néj).

Dokumentaci jsou respektovany pfipadné nevefejné systémy zasobeni vodou
(zemeédélskych aredll a dalsi).

Zasobeni pozarni vodou prostfednictvim hydrantd na vefejné vodovodni siti je
respektovano a bude rozSifeno do zastavitelnych ploch a musi byt v souladu
s pFislusnymi obecné zavaznymi pfedpisy a normami.
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4.2.5 Odkanalizovani

Pro koncepci likvidace odpadnich vod plati nasledujici podminky:

1.
2.

10.

Stavajici koncepce odkanalizovani je respektovana;

Stavajici kanalizaéni sit, v€etné souvisejicich staveb a zafizeni je Uzemnim planem
respektovana. Nevyhovujici stavby a zafizeni mohou byt rekonstruovany nebo
nahrazeny vyhovujicimi. V pfipadé potieby je mozné rozsifit jejich kapacitu;
Producenti odpadnich vod v zastavitelnych plochach budou napojeny na splaskovou
kanalizaci, prostfednictvim stokové sité, jejiz prabéh bude pfedmétem podrobné;si
dokumentace;

U producentt odpadnich vod, jejichZz napojeni na kanaliza¢ni sit diky jejich odlehlosti
nebo spadovym pomérim by nebylo hospodarné (zejména samoty, chatové osady)
mohou byt odpadni vody likvidovany dle vysledku pfislu§ného fizeni v souladu

s aktualné platnou legislativou (napt. domovni COV).

Neverejné systémy odkanalizovani (napf. vyrobni arealy, odlehlé stavby a ti, jejichz
napojeni na kanaliza¢ni sit vzhledem k odlehlosti nebo spadovym pomérim by
nebylo hospodarné) budou feSeny podrobnéjsi (projektovou) dokumentaci. Odpadni
vody budou likvidovany dle vysledku pfislusného fizeni v souladu s aktualné platnou
legislativou.

Destové vody budou likvidovany dle vysledku zvlastniho fizeni v jednotlivych
pripadech (destova kanalizace, vsakovani, popfipadé jiny vhodny zpusob).
Kanalizaéni potrubi odvadeéjici splaskové vody a dalsi souvisejici podzemni stavby a
zafizeni (zakreslena i nezakreslend) je mozné umistit na celém tUzemi obce (jak

v zastavbé, tak i mimo ni);

Kanaliza¢ni pFipojky nejsou pfedmétem Uzemniho planu a budou feSeny podrobné;si
(projektovou) dokumentaci.

Destové vody budou likvidovany dle vysledku zvlastniho fizeni v jednotlivych
pfipadech (destova kanalizace, vsakovani, popfipadé jiny vhodny zplsob). Stavby a
zarfizeni deStove kanalizace (i nezakreslené) je mozné umistovat na celém Gzemi
obce (jak v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach, tak i v nezastavéném
azemi).

V grafické ¢asti dokumentace jsou zakresleny orientacné pouze péaterni stoky verejné
kanalizace. Pfi zménach v Uzemi bude kanalizaci fesit podrobnéjsi dokumentace, ve
které prabéh jednotlivych tras, charakter (destova, jednotna, splaskova, vytlaky,
Cerpaci stanice) a lokalizace — predevsim v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach — mudze byt upraven v souladu s konkrétnimi poZzadavky. P¥i jejich
umistovani je proto tfeba pfedevsim se fidit podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym
vyuzitim (kapitola 6).

4.2.6 Odpady

Pro koncepci likvidace odpadu plati nasledujici zasady:

S.

Smésny komunalni odpad je svazen specializovanou firmou a likvidovan mimo Gzemi
obce. Tato koncepce zustane zachovana.

Koncepce usporadani krajiny

5.1 Vodni toky a nadrze, eroze

1.
2.

V8echny vodni toky a nadrze na uzemi obce jsou respektovany;
Uzemnim planem je navrzena plocha zmény v krajiné K.W1 uréena pro realizaci
(obnovu) rybnika nad Hrazskym mlynem, véetné navazujiciho biocentra.

10
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3.

4.

Uzemnim planem je navrzena transformaéni plocha T.W1 uréené pro realizaci
zejména poZzarni nadrze.

Dokumentace umoznuje i nezakreslené revitalizace vodnich tok mimo zastavbu,
vSude tam kde to prostorové podminky umoziuji. Revitaliza¢ni zadsahy je mozné
provadét i na plochach priléhajicich k plocham vodnich tokd (napf. zemédeélskych a
zelené).

Veskera bfehova zeler bude zachovana, popfipadé revitalizovana. V mistech, kde
bfehova zelef u vodnich tokd chybi, bude doplnéna geograficky pavodnimi druhy.
V8echny stavajici a evidované stavby, zafizeni a opatfeni protipovodriové ochrany
jsou touto dokumentaci respektovany.

Pro ochranu pred zaplavami, pfivalovymi desti a erozi jsou navrzena dalSi opatieni
v souladu s podminkami vyuziti jednotlivych ploch (viz kapitolu 6). Jejich pfesna podoba a
poloha bude pfedmétem podrobnéjsi dokumentace.

5.2 Zemédélska puda

1.
2.
3.

Dokumentaci jsou navrzeny zabory pro zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné.
Ostatni plochy zemédélské pudy jsou dokumentaci respektovany.

Pfipadné stavajici objekty a sité technické infrastruktury a objekty slouzici
zemeédélstvi, vodnimu hospodarstvi, myslivosti a lesnictvi na zemédélskych plochéach
jsou respektovany, dalsi vystavba je mozna pouze v souladu s podminkami vyuziti
(viz kapitolu 6).

Podminky vyuziti pro jednotlivé plochy s rozdilnym vyuzitim (viz kapitolu 6) umoznuji
v zemédélskych plochach realizaci i dalSich, nezakreslenych ucelovych komunikaci,
vesSkerych protieroznich opatfeni, revitalizace vodnich tokd, vodni nadrze a zmény
kultury posilujici ekologickou stabilitu Uzemi.

5.3 Zelen lesni

[y

Uzemnim planem jsou navrzeny plochy z&bord lesnich pozemkd.

V plochach pfirodnich je mozna realizace pouze lesnich porostlu s pfirozenou
skladbou dfevin;

V8echny lesni plochy jsou respektovany a musi zustat zachovany, popfipadé budou
soucasti biocenter;

Dokumentace umozriuje vysadbu lest na erozné ohrozenych partiich orné pudy.
Vysadba dalSich lesnich porostll je mozna v souladu s podminkami vyuziti pro
jednotlivé plochy.

5.4 Zelen krajinna

1.

SEN

V8echny plochy krajinné zelené v nezastavéném uzemi budou respektovany, nebo
nahrazeny fe8enim, které nesnizi celkovy stupeni ekologické stability
nezastavitelného Uzemi obce;

Podél brehl vodnich toku je tfeba vytvaret a udrzovat pfirozenou vegetacéni skladbu.
Jsou navrzeny/hajeny pasy zelenég, které budou dclenit hony orné pady ohroZzené
vodni a vétrnou erozi (biokoridory, interakéni prvky).

Budou realizovana opatieni smeéfujici k revitalizaci krajiny, ktera jsou obsazena
v navrhu USES.

11
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5.5 Plochy prirodni

—_

. Touto dokumentaci jsou stanoveny plochy pfirodni, které zahrnuji plochy biocenter.

2. Uzemnim planem jsou navrzeny plochy zmény v krajiné K.N1 az K.N3 uréené pro
zalozeni biocenter, nebo jejich ¢asti, které neplni svou funkci.

3. Do ploch pfirodnich stabilizovanych jsou zahrnuty plochy, které vesmeés plini svou
funkci plochy pfirodni.

4. Do navrhovych ploch pfirodnich (ke zméné vyuziti) jsou zahrnuty plochy, které svou

funkci plochy pfirodni doposud neplni.

5.6 Vymezeni uzemniho systému ekologické stability

Vymezena koncepce USES, je soudasti zavazné &asti dokumentace po jejim vydani.
Zavazné jsou stanoveny plochy biocenter (plochy pfirodni) pfislusné podminky vyuziti
uvedené v kapitole 6 (Plochy NU).

Rovnéz jsou zdvazné stanoveny trasy biokoridord s nasledujicimi podminkami vyuZziti:

Hlavni vyuziti:
e Plocha zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny;

Pripustné vyuziti:
e Ochrana pfirody a krajiny;

Podminéné pripustné vyuziti:
e Lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biokoridory;
e Dopravni a technicka infrastruktura pouze v pfipadé, Ze prokazatelné neexistuje
alternativni feSeni
e Drobné cirkevni stavby bez pobytovych mistnosti (bozi muka, kfize, pamatniky) —
pouze stavajici;

Nepfripustné:
e VSechny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi, pfedevS§im zemédélska produkce, jakékoliv vySe
neuvedené pozemni stavby, v€etné zemédélskych a stavby pro rodinnou rekreaci.

V8echny plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti jsou uvedeny v kapitole 6 Textové casti —
vyroku.

6. Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani
vymezenych ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti,
6.1 Plochy bydleni

Bl — Bydleni individualni

Hlavni vyuziti:
e Bydleni v rodinnych domech;
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Pripustné vyuziti:

Funkce obsluhujici hlavni vyuziti;
Zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:

Bydleni v bytovych domech — za podminky, ze jsou v souladu s venkovskym obrazem
sidla a ve stabilizovanych plochach;

Rodinna rekreace — za podminky, Ze jsou budovy v souladu s venkovskym obrazem
sidla;

Maloobchod, provozovny sluzeb, stravovani, pohostinstvi, ubytovani, administrativa,
cirkevni stavby, to v8e v€etné obsluznych funkci — za podminky, Ze nenarusuje okolni
bydleni;

Sport a rekreace — za podminky, Ze nenarusuje okolni bydlent;

Nerusici vyroba a skladovani, opravarenskeé sluzby — za podminky, Ze jsou pfi bydlisti
provozovatele a Zze nenarusuji okolni bydleni a ob&anské vybaveni.

Stavby pro drobnou chovatelskou a péstitelskou €innost - za podminky, Ze nenaru8uji
okolni bydlent;

Verejna prostranstvi — za podminky, Ze obsluhuji pfilehlé bytové a nebytové stavby.
Silnice — za podminky, Ze se jedna o Upravy dopravné technickych parametra
komunikaci v sou€asnych traséch;

Mistni a UCeloveé komunikace (i nezakreslené) - za podminky, Ze slouzi funkcim

v dotCené plose;

Parkovani a odstavovani osobnich automobilt — za podminky, Ze slouzi funkcim

v dot&ené plose, popfipadé bydleni, obéanskému vybaveni (v€etné sportu a
rekreace) v sousednich plochéch;

Parkovani a odstavovani nakladnich automobilt a autobusu — za podminky, Ze jsou
pri stalém bydlisti autodopravce nebo slouzi jinym funkcim v dotéené plose;
Zastavky autobusu — za podminky, Ze jsou zakresleny v grafické ¢asti uzemniho
planu.

Technické infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury?®;

Vodni nadrze — jezirka, rybnicky, bazény — za podminky, Ze jsou doplrfikovéa funkce
k hlavnimu, pfipustnému a podminéné pfipustnému vyuziti;
Vodni toky — za podminky, Ze se jedna o Upravy stavajicich toku.

Nepfripustné vyuziti:

Chov hospodarskych zvifat negativné ovliviujici Zivotni prostfedi nebo vefejné
zdravi, popfipadé obtéZuje okoli v zastavéném Uzemi obce mimo parcely
provozovatele;

Pradmyslova vyroba;

Vyroba stavebnich materidld (kromé administrativy);

Zafizeni autodopravy (kromé administrativy);

SluZby s negativnim dopadem na zZivotni prostfedi a vefejné zdravi;
Skladovani, pokud neni obsluznou funkci podminéné pfipustného vyuZiti;
Velkokapacitni stavby pro obchod;

Skladky.

® Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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e Stavby, €innosti a zafizeni, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi a verejné
zdravi pfekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené v platnych pravnich
predpisech.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Maximélni podlaznost -  ve stabilizovanych plochach 2 nadzemni podlaZi,
v zastavitelnych plochach 1 nadzemni podlazi.

e Minimdlni vyméra stavebnich pozemku pro rodinné domy v zastavitelnych plochach
je 600 m?.

e Maximalni pfipustnd intenzita zastavéni stavebniho pozemku budovami
v zastavitelnych plochach je 35 %.

e Stavby v této ploSe musi svym charakterem odpovidat venkovskému obrazu sidla.
Je nepfipustné umistovani mobilheima.

BH — Bydleni hromadné

Hlavni vyuziti:
e Bydleni v bytovych domech;

Pripustné vyuziti:
e Dalsi funkce obsluhujici hlavni vyuZiti.
e Zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
e Silnice — za podminky, Ze se jedna o Upravy dopravné technickych parametrd
komunikaci v sou€asnych trasach;
e Mistni a uCelové komunikace (i nezakreslené) - za podminky, Ze slouzi funkcim
v dot&ené plose;
e Parkovani a odstavovani osobnich automobild — za podminky, Ze slouZi funkcim
v dotCené plose;

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury’;

Nepfripustné vyuziti:
e Velkokapacitni ZivociSna vyroba;

Rekreacni chaty;

Pramyslova vyroba;

Vyroba stavebnich materidld (kromé administrativy);

Zafizeni autodopravy (kromé administrativy);

SluZby s negativnim dopadem na zivotni prostfedi a vefejné zdravi;

Velkokapacitni sklady;

Velkokapacitni stavby pro obchod;

Skladky;

Stavby, Cinnosti a zafizeni, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi a vefejné

zdravi prekracuji nad pfipusthnou mez limity stanovené v platnych pravnich

predpisech;

e Ostatni zplsoby vyuziti, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném a podminéné
pFipustném vyuziti.

7 Kapitola 4.2 Textové ¢asti — vyroku.
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
e Maximalni podlaznost — 2 nadzemni podlazi.

6.2 Plochy rekreace

RI — Rekreace individualni

Hlavni vyuziti:
o Rekreace ve stavbach rodinné rekreace.

Pripustné vyuziti:
e Zelen.
e Hristé, sportovisté.

Podminéné pripustné vyuziti:
e Parkovani a odstavovani osobnich automobild — pokud jsou vyvolany bezprostfednim
uzivanim plochy a pokud jsou obslouzeny vyhovujici dopravni infrastrukturou.
e Dopravni a technickd infrastruktura, slouzici obsluze této plochy.

Nepfripustné vyuziti:
e VSechny ostatni ¢innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi, zejména ob&anské vybaveni, vyroba a
zemédelstvi.

Podminky prostorového usporadani:
e Maximalni po€et nadzemnich podlazi: 1.
e Max. zastavénost budovami je 15 %.
e Stavby v této ploSe musi svym charakterem odpovidat venkovskému obrazu sidla.
e Je nepfipustné umistovani mobilheimu.

6.3 Plochy obéanského vybaveni

OU — Obcganské vybaveni vSeobecné

Hlavni vyuziti:
¢ Neni stanoveno.

Pripustné vyuziti:
e Administrativa;
Vefejna sprava;
Obchod, pohostinstvi, stravovaci a ubytovaci sluzby;
Kulturni zarizeni;
Agroturistika;
Sportovni a rekreacni zafizeni;
Spolkova zafizent;
Hasi¢ska zbrojnice a jiné stavby integrovaného zachranného systému a pro ochranu
obyvatelstva;
Technické sluzby obce popfipadé jejich zazemi;
e Zelen.
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Podminéné pripustné vyuziti:
e DalSi ¢innosti za - podminky, Ze obsluhuji pFipustné vyuziti;
Bydleni — za podminky, Ze neni naruSovano pfipustnymi ¢innostmi v ploSe;
e Lehka vyroba — za podminky, Ze nenarusuje bydleni a jiné chranéné prostory;

e Silnice - upravy dopravné technickych parametrt v sou€asnych trasach;

Veskera dopravni infrastruktura — za podminky, Ze slouzi obsluze pfislusné plochy (i

nezakreslena);

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené

v koncepci technické infrastruktury?®;

e Vodni nadrze — jezirka, rybnicky, bazény — za podminky, Ze jsou doplfikova funkce

K pfipustnému a podminéné pfipustnému vyuZziti;

Nepfripustné vyuziti:

e Chov hospodarskych zvifat negativné ovliviujici Zivotni prostfedi nebo verejné

zdravi;

Pramyslova vyroba;

Zafizeni vyroby stavebnich materidld (kromé administrativnich slozek);
Logisticka centra;

Sluzby s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi;

Skladovani, pokud neni obsluznou funkci pfipustného vyuziti;
Velkokapacitni stavby pro obchod;

Skladky.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
e Maximalni podlaznost - 2 nadzemni podlazi.

OV.n — Obdanské vybaveni verejné - nabozenstvi

Hlavni vyuziti:
o (Cirkevni zafizeni.

Pripustné vyuziti:
e Dalsi funkce souvisejici s hlavnim vyuzitim (napf. administrativa).
e Zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
e Dopravni (mistni, u€elové komunikace, parkovani) a technicka infrastruktura —
slouzici obsluze pfislusné plochy, popfipadé je-li jeji umisténi v pfedmétné lokalité
nezbytné (i nezakreslend).

Pro podminéné pfipustné vyuziti v této ploSe plati nasledujici podminky:
e Objektivné prokazatelny negativni vliv ¢innosti na Zivotni prostfedi a zdravi lidu
predepsany zvlastnimi prfedpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach smisené
obytnych a bydleni.

Nepfripustné vyuziti:
e VSechny neuvedené funkce.

8 Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
¢ Respektovat hmoty stavajiciho kostela.

0OS — Obcéanské vybaveni - sport

Hlavni vyuziti:
e Plochy, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport.

Pripustné vyuziti:
e Zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:

Stravovaci a pohostinské sluzby, za podminky Ze obsluhuji hlavni vyuZiti,

Rekreacni ubytovani, za podminky Ze obsluhuji hlavni vyuZziti,

Administrativa, za podminky, ze obsluhuje hlavni vyuZiti.

Parkovani a odstavovani osobnich automobilt — pokud jsou vyvolany bezprostfednim
uzivanim plochy a pokud jsou obslouZeny vyhovujici dopravni infrastrukturou.

e Dopravni a technickd infrastruktura, slouzici obsluze této plochy.

Nepfripustné vyuziti:
e V8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pripustnymi funkcemi, zejména dal$i ob&anské vybaveni, bydleni, vyroba
a zemédélstvi.

Podminky prostorového usporadani:
e Maximalni poCet nadzemnich podlazi: 1.

OH — Obc&anské vybaveni - hibitovy

Hlavni vyuziti:
e Plochy slouzici pohfebnictvi.

Pripustné vyuziti:
e (Cirkevni stavby;
e Stavby souvisejici s provozem hibitova;
e Mistni a uCelové komunikace souvisejici s provozem hibitova.

Podminéné pripustné vyuziti:
e Zelen — jako doplfiujici k hlavnimu vyuZiti;
e Technickd infrastruktura — pouze v nezbytnych pfipadech;
e Parkovani — pouze pro potfeby spojené s provozem hrbitova.

Nepripustné vyuziti:
e V8echny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
e Maximalni po¢et nadzemnich podlazi: 1;

17



UP Cernin, Textova ¢ast-vyrok, Studio Region, Zelna 104/13, 619 00 Brno , Tel: 773267889 Brezen 2026

6.4 Plochy verejnych prostranstvi

PU — Verejna prostranstvi vSeobecna

Hlavni vyuziti:

Verejné prostranstvi;

Pripustné vyuziti:

Méstsky mobiliar;

Drobné cirkevni stavby jako napf. kaple, zvonice, plastiky;

PristfeSky, altanky a podobné stavby;

Soukromé predzahradky;

Veskera protierozni opatfeni a opatfeni proti pfivalovym srazkam a zaplavam.

Silnice - Upravy dopravné technickych parametri jak v sou€asnych trasach, tak i
nezakreslené prelozky;

Mistni a ucelové komunikace (i nezakreslené);

Pé&si a cyklistické komunikace (i nezakreslené);

Parkovani osobnich automobilt (i nezakreslend);

Zastavky autobusu (i nezakreslené);

Technicka infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury?®;

Podminéné pripustné vyuziti:

Parkovani nakladnich automobild a autobust (i nezakreslena) — za podminky
souhlasu obce;

Vodni nadrze — jezirka, rybnicky, bazény — za podminky, Ze jsou doplfikova funkce
k hlavnimu a pfipustnému vyuZiti.

Nepfripustné vyuziti:

VSechny ostatni ¢innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pripustnymi funkcemi.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Nepfipustné jsou Cinnosti, které by mohly znemoznit vedeni silnice v plynulé trase, a
to v prijezdnim Useku silnice v Sifce odpovidajici funkéni skupiné a zatizeni silnice a
mimo prujezdni Usek v souladu navrzenou kategorizaci.

6.5 Plochy zelené

ZP — Zelen — parky a parkové upravené plochy

Hlavni vyuziti:

Parkové a sadovnické Upravy;

Pripustné vyuziti:

Méstsky mobiliar;
Drobneé cirkevni stavby jako napf. kaple, zvonice, plastiky;
PristfeSky, altanky a podobné stavby;

® Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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e Otevrené plochy pro sport a rekreaci (napf. détska a jina hristé);
Veskera protierozni opatfeni a opatfeni proti pfivalovym srazkam a zaplavam.

Silnice - Upravy dopravné technickych parametrd a tras stavajicich silnic;
Mistni a ucelové komunikace (i nezakreslené);

Pési a cyklistické komunikace (i nezakreslené);

Parkovani osobnich automobilli (i nezakreslend);

Zastavky autobusu (i nezakreslené);

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'?;

Podminéné pripustné vyuziti:
e Vodni nadrze — jezirka, rybni¢ky, bazény — a dalSi vodni prvky, v€etné studanek - za
podminky, Ze jsou doplfikova funkce k hlavnimu a pfipustnému vyuziti.

Nepripustné vyuziti:
e V38echny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
e Stavby v této ploSe musi svym charakterem odpovidat venkovskému obrazu sidla;

ZZ — Zelen — zahrady a sady

Hlavni vyuziti:
e Sady a zahrady

Pripustné vyuziti: ]
e Aktivity pro zvySeni ekologické stability krajiny — realizace prvka USES a zelené
pfirodniho charakteru;

Podminéné pripustné vyuziti:

e Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfed povodnémi a erozi, které jsou v souladu
s hlavnim vyuzitim (i nezakreslend);
Revitalizace vodnich tokd a nadrzi, tiné a mokrady;

e Stavby rodinné rekreace, za podminky, Ze jsou v zastavéném uzemi nebo
zastavitelnych plochach;

e Drobné pozemni stavby slouzici zemédélstvi bez pobytovych mistnosti na celém
katastru obce (napf. sklady naradi, plodin a dalSiho souvisejiciho
s obhospodafovanim hlavniho vyuziti, malochov zvifat). Stavby s pobytovymi
mistnostmi pouze v zastavéném Uzemi obce a zastavitelnych plochach;

e Stavby slouzici ochrané pfirody a krajiny;

e Silnice — Upravy dopravné technickych parametrd v sou¢asnych trasach;
Mistni komunikace — v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach i
nezakreslené.

e Individualni garaze osobnich automobild — pouze pokud jsou v zastavéném Uzemi
nebo zastavitelnych plochach;

e Ugelové komunikace - pokud slouzi zemédélstvi, vodnimu hospodafstvi, ochrané
prirody a krajiny, lesnictvi a myslivosti - i nezakreslené;

"% Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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Pé&si a cyklostezky, nau¢né stezky, v€etné souvisejiciho vybaveni (napf. odpocivky,
pFistfesky, informacni prvky) — i nevyznacené;

Vodni toky a nadrze — za podminky zachovani hlavniho vyuZziti v plose — i
nezakreslené;

Veskeré nadzemni a podzemni sité a podzemni objekty technické infrastruktury,
nadzemni trafostanice (i nezakreslené) — pokud nenarusi hlavni vyuZiti;

s~

Drobné cirkevni stavby (bozZi muka, kfizky, plastiky....).

Nepfripustné vyuziti:

VSechny ostatni €innosti, které nejsou uvedené mezi pfipustnymi a podminéné
pripustnymi funkcemi;
V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny vSechny vySe neuvedené stavby, zafizeni a

jina opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi s vyjimkou oploceni. Déle jsou vylou¢eny

stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu

s pobytovymi mistnostmi;

V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny veskeré budovy s pobytovymi mistnostmi a
mistnostmi pro trvalé (celoro¢ni) ustajeni zvifat;

V nezastavéném Uzemi jsou vylou€eny vSechny stavby, zafizeni a jina opatfeni pro
téZbu nerostu.

V nezastavéném uzemi jsou vylou€eny vSechny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napriklad
vysoké napéti, v€etné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

Zména trvalych travnich porostl, zahrad a sadi na ornou pudu.

Podminky prostorového usporadani:

Maximalni po€et nadzemnich podlazi: 1
Zastavba v této plose musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti)
odpovidat venkovskému obrazu sidla.

ZK — Zelen krajinna

Hlavni vyuziti:

PFirodni vegetace;

Pripustné vyuziti:

Lesni ppzemky;
Prvky USES.

Podminéné pripustné vyuziti:

Vodni toky a nadrze, veSkeré stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodarstvi a
ochranu pfed zaplavami a pfivalovymi srdzkami za zachovani hlavniho vyuziti
v plose;

Veskeré stavby, zafizeni a opatfeni k akumulaci a retenci vod a vsakovaci prvky
v povodi jako zakladni opatfeni proti negativnim G€inkdm sucha (i nezakreslena);
Stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro GCely rekreace a cestovniho ruchu
(v€etné drobnych cirkevnich staveb jako napf. bozi muka, kfize, plastiky, pamatniky)
za podminky, Ze jsou bez pobytovych mistnosti.

Silnice — Upravy dopravné technickych parametrd v sou¢asnych trasach;
Dopravni stavby, zafizeni a opatfeni, za podminky, Ze plochy sousedi s plochou DK;

Mistni komunikace — za podminky, Ze jsou zakresleny ve vykrese koncepce dopravni
infrastruktury;
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e Ugelové komunikace - pokud slouzi zemé&d&lstvi, lesnictvi, vodnimu hospodafstvi,
nebo ochrané pfirody a krajiny (i nezakreslené);

e Pe&Si - a cykloturistika — trasy, stezky a obecné pozemni komunikace (i nezakreslené),
jejich odpocivky, v€etné pristfeSkd — za podminky, Ze nenarusuji charakter plochy;

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'’;

Nepfripustné vyuziti:

e V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny vSechny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napfiklad
vysoké napéti, véetné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

e Stavby pro rodinnou rekreaci.

6.6 Plochy dopravni infrastruktury

DS — Doprava silni¢ni

Hlavni vyuziti:
e Pozemni komunikace, v€etné vSech soucasti a pfislusenstvi;

Pripustné vyuziti:
e Protihlukova opatfeni;
e Plochy slouzici parkovani;

Podminéné pripustné vyuziti:
e Zelef — za podminky, ze nenarusuje hlavni vyuZiti;
e Soukromé pfedzahradky — za podminky, Ze nenarusuji hlavni vyuziti;

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'2.

Nepfripustné:
e VSechny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfFipustnymi funkcemi
o Cinnosti, které by mohly znemoznit vedeni silnice v plynulé trase, a to v prdjezdnim
Useku silnice v Sifce odpovidajici funkéni skupiné a zatiZeni silnice a mimo prajezdni
Usek v souladu s navrzenou kategorizaci.

6.7 Plochy technické infrastruktury

TU — Technicka infrastruktura vSeobecna

Hlavni vyuziti:

e Stavby a zafizeni technické infrastruktury;
Pripustné vyuziti:

e Zelen.

"' Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
Kapitola 4.2 Textové ¢asti — vyroku.
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Podminéné pripustné vyuziti:
e DalSi funkce za - podminky, Zze obsluhuji hlavni vyuziti (napf. administrativa);

e Veskera dopravni infrastruktura — za podminky, Ze slouzi obsluze pfislusné plochy (i
nezakreslena);

Nepripustné vyuziti:
e VSechny ostatni &innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi.
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Maximalni po€et nadzemnich podlazi: 1. Podminka se netykd telekomunikacnich a
dalSich technologickych zafizeni.

6.8 Plochy vyroby a skladovani a smisené vyrobni

VZ — Vyroba zemédélska a lesnicka

Hlavni vyuziti:
e Vyroba zemédélska.

Pripustné vyuziti:
e Zpracovani dieva;
Lehké& a neruSici vyroba;
Drobna a nerusici vyroba;
Fotovoltaicka elektrarna;
Servisy a opravny motorovych vozidel;
Administrativa;
Izolaéni zelen;

Podminéné pripustné:

e Obchodni a stravovaci zafizeni — za podminky, Ze souviseji s hlavnim nebo
pFipustnym vyuzitim;

e Plochy pro parkovani a odstavovani nakladnich automobill — za podminky, zZe
souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,

e Plochy pro parkovani a odstavovani zemédélskych vozidel a techniky — za podminky,
Ze souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,

e Veskera dopravni infrastruktura — za podminky, Ze slouzi obsluze pfislusné plochy (i
nezakreslena);

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'®.

Nepripustné vyuziti:
o Cinnosti, které zatéZuji Zivotni prostfedi a vefejné zdravi mimo vymezenou plochu
nebo ochranné pasmo stanovené zvlastnim rozhodnutim.
e Bydleni a ubytovani.

Na plochach VZ Ize umistit chranéné prostory definované platnymi pravnimi pfedpisy na
Useku ochrany vefejného zdravi po dolozeni spInéni povinnosti stanovenych pravnimi

'3 Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi na Useku hluku, pfipadné vibraci (resp.
chranéné prostory Ize umistit pouze do lokalit, v nichz bude vramci navazujiciho fizeni
prokazano splnéni hygienickych limitd hluku stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy).

Celkova hlukova zatéz ze zamérl umisténych na ploSe nesmi v souhrnu kumulativnich vliva
prekraCovat imisni hygienicky limit stanoveny v provadécich pravnich pFedpisech pro
stavajici chranéné prostory a na hranici ploch (s moznosti situovat chranéné prostory)
vymezenych v Uzemné planovaci dokumentaci.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Maximalni vy$ka budov — 2 nadzemni podlazi, v pfipadé jednopodlaznich vyrobnich
nebo skladovacich hal max. 11 m nad rostlym terénem. Tato regulace se nevztahuje
na bodové stavby a technologicka zafizeni (napf. sila, stozary, kominy, zafizeni pro
vyrobu krmnych smési).

HU — SmisSené vyrobni vS§eobecné

Hlavni vyuziti:
¢ Neni stanoveno.

Pripustné vyuziti:

e Drobna vyroba.
NerusSici vyroba.
Fotovoltaicka elektrarna;
Zemeédeélska rostlinna vyroba.
Zemeédélska Zivocisna vyroba.
Vyrobni sluzby.
Administrativa.
Izolaéni zelen.

Podminéné pripustné:

¢ Obchodni zafizeni (kromé velkokapacitnich prodejen), pohostinské a stravovaci
zafizeni — pokud nejsou naru$ovana ¢innostmi spadajicimi do hlavniho a pfipustného
vyuziti.

e Drobna chovatelska ¢innost — pokud jeji vliv nezasahuje do ploch bydleni nebo
rekreace (i navrhovych).

e Bydleni a pfechodné ubytovani — pokud nejsou naru$ovany hlavnim nebo pfipustnym
vyuzitim v této ploSe.

e Zafizeni pro dopravni a technickou obsluhu Uzemi — za zachovani hlavniho nebo
pripustného vyuZziti.

Nepfripustné vyuziti:

Velkokapacitni sklady.

Zemeédélska Zivocisna vyroba.

Zafizeni pro sbér a tfidéni odpadu.

Zafizeni autodopravy (kromé administrativnich slozek).

Zafizeni velkoobchodu a zasilkové sluzby (kromé administrativnich slozek).
Bioplynové stanice.

Skladky.

Pro v8echny €innosti v této ploSe plati podminka, Ze objektivné prokazatelny negativni vliv
¢innosti na zivotni prostiedi a zdravi lidu stanoveny zvlastnimi pfedpisy nesmi zasahovat do
parcel v plochach smiSené obytnych, bydleni a rekreace.
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Na plochach HU Ize umistit chrdnéné prostory definované platnymi pravnimi pfedpisy na
Useku ochrany vefejného zdravi po dolozeni spinéni povinnosti stanovenych pravnimi
predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi na useku hluku, pfipadné vibraci (resp.
chranéné prostory Ize umistit pouze do lokalit, v nichz bude v rdmci tzemniho fizeni
prokazano splnéni hygienickych limitd hluku stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy).

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Maximalni vy$ka budov — 2 nadzemni podlazi, v pfipadé jednopodlaznich vyrobnich
nebo skladovacich hal max. 11 m nad rostlym terénem. Tato regulace se nevztahuje
na bodové stavby a technologicka zafizeni (napf. sila, stozary, kominy, zafizeni pro
vyrobu krmnych smési).

6.9 Plochy vodni a vodohospodaiské

WU — Vodni a vodohospodarské vSeobecné

Hlavni vyuziti:
e Vodni toky, nadrze;

Pripustné vyuziti:
o Cinnosti, stavby, objekty a zafizeni slouzici vodnimu hospodéafstvi a rybéafstvi;
(stavby, hraze, ostrovy, litoralni pasma).
e PFemosténi vodnich toku.

Podminéné pripustné vyuziti:

e Zelen — za podminky, ze nenaruSuje hlavni a pfipustné vyuZiti;

e Pe&Si - a cykloturistika — trasy, stezky a obecné pozemni komunikace (i nezakreslené),
jejich odpocivky, vEetné pristfeSki — za podminky, Ze nenaruSuji principy vodniho
hospodafrstvi;

e QOstatni sport a rekreace — za podminky, Ze jsou bez trvalych budov;

Ugelové komunikace — pokud slouzi vodnimu hospodérstvi, zemédé&lstvi a lesnictvi;

e Technickd infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'.

Nepfripustné vyuziti:

e VSechny neuvedené funkce;

6.10 Plochy zemédélské

AP — Orna pada

Hlavni vyuziti:
e Orna puda;

Pripustné vyuziti: )
e Aktivity pro zvySeni ekologické stability krajiny — realizace prvka USES a zelené
prirodniho charakteru;

' Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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Zatravnéni orné pudy, vysadba sadl a zahrad — i nezakreslena;

Podminéné pripustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatieni pro ochranu pfed povodnémi a erozi, které jsou v souladu
s hlavnim vyuzitim (i nezakreslena);

Revitalizace vodnich tokd a nadrzi, tiné a mokrady;

Silnice — Upravy dopravné technickych parametrti v sou€asnych trasach;

Mistni komunikace, za podminky, Ze jsou zakreslené v grafické ¢asti Uzemniho planu.
Zastavky autobusU, za podminky, Ze jsou podél stavajicich komunikaci (i
nezakreslené);

Ugelové komunikace - pokud slouzi zemé&dé&lstvi, vodnimu hospodafstvi, ochrané
prirody a krajiny, lesnictvi a myslivosti, popfipadé pro obsluhu stavajicich enklav
zastavéného Uzemi (samot) - i nezakreslené;

Pé&si a cyklostezky, nau¢né stezky, v€etné souvisejiciho vybaveni (napf. odpocivky,
vetné pristreskd, informacni prvky) — i nevyznacené;

Vodni toky a nadrze — za podminky zachovani hlavniho vyuziti v plose — i
nezakreslené;

Veskeré nadzemni a podzemni sité a podzemni objekty technické infrastruktury,
zemni vodojemy, nadzemni trafostanice, stavby pro zasobeni vodou a
telekomunikacéni stavby (i nezakreslené) — pokud nenarusi hlavni vyuZiti;

Drobné cirkevni stavby (bozi muka, kfizky, plastiky....).

Nepfripustné vyuziti:

V8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi pfipustnymi a podminéné
pFipustnymi funkcemi;

Stavby rodinné rekreace;

V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny vSechny vySe neuvedené stavby, zafizeni a
jina opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi s vyjimkou oploceni. Dale jsou vylou¢eny
stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu

s pobytovymi mistnostmi;

V nezastavéném Uzemi jsou vylou€eny veskeré budovy s pobytovymi mistnostmi a
mistnosti pro ustajeni a chov zvirat;

V nezastavéném Uzemi jsou vylou€eny v8echny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napriklad
vysoké napéti, v€etné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

Podminky prostorového usporadani:

Maximalni po€et nadzemnich podlazi: 1
Zastavba v této plose musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti)
odpovidat venkovskému obrazu sidla.

AL — Trvalé travni porosty

Hlavni vyuziti:

Trvalé travni porosty;

Pripustné vyuziti:

Aktivity pro zvy$eni ekologické stability krajiny — realizace prvkt USES a zelené
prirodniho charakteru;
Vysadba sadl a zahrad — i nezakresleng;
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Podminéné pripustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfed povodnémi a erozi, které jsou v souladu
s hlavnim vyuzitim (i nezakreslend);

Revitalizace vodnich toku a nadrzi, tané a mokrady;

Drobné budovy slouzici zemédélstvi bez pobytovych mistnosti na celém katastru
obce (napf. sklady naradi, plodin a dal§iho souvisejiciho s obhospodarovanim
hlavniho vyuZiti, malochov zvifat).

Stavby slouzici ochrané pfirody a krajiny;

Silnice — Upravy dopravné technickych parametrd v sou¢asnych trasach;

Mistni komunikace, za podminky, Ze jsou zakreslené v grafické ¢asti Uzemniho planu;
Zastavky autobusu, za podminky, Ze jsou podél stavajicich komunikaci (i
nezakreslené);

Ugelové komunikace - pokud slouzi zemédélstvi, vodnimu hospodarstvi, rybafstvi,
ochrané pfirody a krajiny, lesnictvi a myslivosti, popfipadé pro obsluhu stavajicich
enklav zastavéného Uzemi (samot) - i nezakreslené;

Pé&si a cyklostezky, nau¢né stezky, v€etné souvisejiciho vybaveni (napf. odpocivky,
véetné pristfedku, informacéni prvky) — i nevyznacené;

Vodni toky a nadrze — za podminky zachovani hlavniho vyuZiti v ploSe — i
nezakreslené;

Veskeré nadzemni a podzemni sité a podzemni objekty technické infrastruktury,
nadzemni trafostanice, stavby pro zadsobeni vodou a telekomunikaéni stavby (i
nezakreslené) — pokud nenarus$i hlavni vyuZiti;

Oploceni zemédélskych pozemku, za podminky, Ze nebude mit negativni vliv na
krajinny raz a nezamezi zemédélskému obhospodarovani pozemku;

Drobné cirkevni stavby (bozi muka, kFizky, plastiky....)

Nepfripustné vyuziti:

V8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi pfipustnymi a podminéné
pFipustnymi funkcemi;

Stavby rodinné rekreace;

V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny vSechny vySe neuvedené stavby, zafizeni a
jina opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi s vyjimkou oploceni. Dale jsou vylou¢eny
stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu

s pobytovymi mistnostmi;

V nezastavéném Uzemi jsou vylouceny veskeré budovy s pobytovymi mistnostmi a
mistnosti pro trvalé (celoro¢ni) ustajeni zvirat;

V nezastavéném Uzemi jsou vylou€eny v8echny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napriklad
vysoké napéti, véetné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

Zména trvalych travnich porostl, zahrad a sadi na ornou pudu.

Podminky prostorového usporadani:

Maximalni po€et nadzemnich podlazi: 1
Zéastavba v této zo6né musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti)
odpovidat venkovskému obrazu sidla.
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6.11 Plochy lesni

LU — Lesni vS8eobecné

Hlavni vyuziti:

Pozemky uréené pro plnéni funkce lesa;

Pripustné vyuziti:

Ucelové komunikace - slouzici lesnictvi nebo myslivosti (i nezakreslené);

Podminéné pripustné vyuziti:

Budovy bez pobytovych mistnosti a dalSi stavby, zafizeni a opatfeni — za podminky
Ze jsou v souladu s principy lesniho hospodarstvi;

Stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu
(v€etné drobnych cirkevnich staveb jako napf. bozi muka, kfize, plastiky, pamatniky)
za podminky, Ze jsou bez pobytovych mistnosti.

Silnice a mistni komunikace — Upravy dopravné — technickych parametrd ve
stavajicich trasach;

Ucelové komunikace (i nezakreslené) — za podminky, Ze slouzi zemédélstvi nebo
vodnimu hospodarstvi;

Pé&Si - a cykloturistika — trasy, stezky a obecné pozemni komunikace (i nezakreslené),
jejich odpoc€ivky, vEetné pfistfeSki — za podminky, Ze nenaruSuji principy lesniho
hospodarstvi;

Technicka infrastruktura — za podminky, Ze jsou dodrzeny zasady obsazené
v koncepci technické infrastruktury'®;

Vodni nadrze a toky, veSkeré stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodarstvi a
pro ochranu pred zaplavami a pfivalovymi srazkami (i nezakreslené), které jsou
v souladu s principy lesniho hospodafstvi;

Nepfripustné vyuziti:

V8echny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a
podminéné pfipustnymi funkcemi, prfedev§im stavby pro rodinnou rekreaci dalSi
stavby s pobytovymi mistnostmi.

V nezastavéném Uzemi jsou vylou€eny v8echny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napfiklad
vysoké napéti, véetné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

'S Kapitola 4.2 Textové &asti — vyroku.
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6.12 Plochy prirodni

NU- Prirodni vS8eobecné

Hlavni vyuziti:
e Ochrana pfirody a krajiny;

Pripustné vyuziti:
¢ Neni stanoveno

Podminéné pripustné vyuziti:

e Lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesy s pfirozenou skladbou dfevin;

o Ugelové komunikace pokud slouZi ochrané prirody a krajiny, vodnimu hospodaistvi,
zemédelstvi nebo lesnictvi (i nezakreslené);

e Technicka infrastruktura pouze v pfipadé, Ze prokazatelné neexistuje alternativni
reSeni;

e Vodni nddrze — za podminky, Ze jsou v souladu s principy ochrany pfirody a krajiny;

e Drobné cirkevni stavby — pouze rekonstrukce stavajicich;

Nepripustné vyuziti:

e Ostatni zplsoby vyuZziti,

e V nezastavéném Uzemi jsou vylou¢eny vSechny nadzemni stavby a zafizeni pro
vefejnou technickou infrastrukturu. Vyjimkou jsou pouze liniova vedeni siti (napfiklad
vysoké napéti, v€etné trafostanic), stavby pro zasobeni vodou, plynem a stavby
telekomunikaci.

V8echny c¢innosti v této ploSe podléhaji souhlasu pfislusného organu ochrany pfirody a
krajiny.

7.Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

Verejné prospésné stavby, verfejné prospésSna opatieni, pro které Ize prava k pozemkdm a
stavbam vyvlastnit'®, jsou nasleduijici:

e VD.1 Mistni komunikace, v€etné technické infrastruktura do ni uloZzené,

e VD.2 Zastavka autobusu, v€etné normového vybaveni.

Plochy a koridory vefejné prospéSnych staveb a opatfeni jsou zakresleny ve vykrese €. 6 —
Verejné prospésné stavby a opatreni.

'8 § 170 Zakona
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8. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Nejsou pozadovana.

9. Vymezeni ploch a koridoru uzemnich rezerv a
stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéreni

Touto dokumentaci jsou vymezeny nasledujici Gzemni rezervy:

e R.1—bydleni individualni. Uzemi je vyhledové uréeno pro bydleni. Plocha muze byt
nadale obhospodafovana dosavadnim zplsobem. Pfi zménach v Gzemi je
nepripustné provadét veskeré zdsahy, které by uzemi znehodnotily pro tento ucel.

¢ R.2 —bydleni individualni. Uzemi je vyhledové uréeno pro bydleni. Plocha muze byt
nadale obhospodarovana dosavadnim zplasobem. Pfi zménach v Uzemi je
nepripustné provadét veskeré zdsahy, které by uzemi znehodnotily pro tento ucel.

e R.3 —doprava silniéni. Uzemi je vyhledové uréeno pro dopravni infrastrukturu. Plocha
muze byt nadale obhospodafovana dosavadnim zplsobem. Pfi zménach v uzemi je
nepfipustné provadét veskeré zasahy, které by izemi znehodnotily pro tento Gcel.

10. Definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich
predpisech

1. Méstsky mobiliar. Pod pojmem ,urbanni inventar” se rozumi ,zafizovaci predméty”
vefejnych prostranstvi, to znamena vesSkera zafizeni nestavebni povahy, které se na
vefejnych prostranstvich vyskytuji, napfiklad lavicky, plastiky, osvétleni, odpadkové
koSe, zafizeni pro hru déti, pitka a podobné.

2. Venkovsky obraz sidla, popfipadé tradi€éni (venkovsky) raz Ize definovat
nasledovné: Rekonstrukce stavajicich objektu a novostavby by mély respektovat
charakter stavajici zastavby v blizkém okoli, zejména typ zastfeSeni (stfechy sedlové,
valbové, polovalbové, pultové) viditelny z vefejného prostranstvi nebo komunikace,
ze které je k budové hlavni pfistup. VU¢i hlavnimu vefejnému prostranstvi, ze kterého
je k budové pfistup je tfeba dodrzet Stitovou nebo okapovou orientaci hlavni hmoty
stfechy, ze které mohou vystupovat vedlejSi kolmé hfebeny ukon&ené Stitem. Ve
stabilizovanych plochach by mélo byt zachovano stavajici ploSné a prostorové
usporfadani uzemi obce, zohlednén by mél byt historicky padorys obce, charakter
zastavby a silueta obce. Respektovat maximalni po€et nadzemnich podlazi
stanoveny pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, nad to mize byt
v §ikmé stfeSe vestavéno podkrovi (podkrovi neni touto dokumentaci povazovano za
podlazi).

3. Podkrovi je pfistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny
konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, ur€eny k ucelovemu vyuziti.
Sikmina podhledu (8ikmého stropu) musi vybihat nejvySe 1,2 m nad urovni hotove
podlahy podkrovi. Podkrovi timto Gzemnim planem neni povazovano za nadzemni
podlazi.
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10.

11.

Intenzitou zastavéni stavebniho pozemku se rozumi pomér zastavéné plochy
pozemku budovami vuéi ploSe celé parcely nebo souvisejicich parcel. Pro nékteré
plochy (kapitola 6) je tato intenzita stanovena, v ostatnich plochach bude pfedmétem
posouzeni v ramci podrobnéjsiho Fizeni dle stavebniho zakona.

Budova je nadzemni stavba prostorové soustfedéna a navenek prevazné uzaviena
obvodovymi sténami a stfesSni konstrukci. Budovou neni vySe popsana stavba, ve
které se za bézného provozu neocekava lidska pritomnost (napf. zasobniky obili
nebo jiného materialu, technologicka zafizeni apod.).

Stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejiz objemové parametry a vzhled
odpovidaji pozadavkim pro rodinnou rekreaci a je k tomu uréena. Stavba pro
rodinnou rekreaci tedy miaze mit pobytové mistnosti pro denni pobyt, pro pfespani,
misto pro pfipravu pokrmud a osobni hygienu v pozadovaném standardu. U stavby
osahuijici vétsi pocet pobytovych mistnosti (3 a vice, napf. détsky pokoj, pracovnu,
jidelnu, vice nez jednu loZnici, dilnu nebo jinou provozovnu, kancelar apod.) Ize
davodné predpokladat, Zze se jedna o stavbu o stavbu k trvalému bydleni, nikoliv
stavbu odpovidajici pozadavkim pro rodinnou rekreaci.

Lehka a nerusici vyroba: Pod timto pojmem se rozumi pfevazné stavby a zafizeni
lehkého primyslu, napf. lehkého strojirenstvi a spotfebniho pramyslu, vyroby odéva,
obuvi, nabytku, spotfebni elektroniky, domacich spotfebicl, papirenstvi a polygrafie,
potravinarstvi, farmaceutické vyroby, skladovani, vyrobnich sluzeb a d&innosti
spojenych s provozovanim siti technické infrastruktury, apod. Do ploch pro lehkou
vyrobu je mozné situovat i provozy a zafizeni drobné vyroby. Soucasti plochy mohou
byt lokalni vefejna prostranstvi, mistni technicka a dopravni infrastruktura, zelen
ochrannd a izola¢ni, malé vodni plochy a toky, pfipadné zafizeni vybavenosti a
sluZzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Drobna a nerusici vyroba: Drobna a neruSici vyroba zahrnuje pfevazné stavby a
zafizeni charakteru femesiné nebo pfidruzené vyroby obvykle s maloobjemovou a
malosériovou produkci a sluzby vyrobni i nevyrobni. Sou¢asti mohou byt lokalni
vefejna prostranstvi, mistni technicka a dopravni infrastruktura, zelefi ochranna a
izola¢ni, malé vodni plochy a toky, pfipadné zafizeni vybavenosti a sluzeb souvisejici
s hlavnim vyuzitim.

Drobnou chovatelskou ¢innosti se rozumi chov hospodarskych zvifat, pro Gcely
zasobovani rodiny a drobny prodej (napf. na trzich, maloobchod) provozovany pfi
misté pobytu jejiho provozovatele.

Drobnou péstitelskou ¢innosti se rozumi péstovani zemédélskych produktl pro
UCely zasobovani rodiny a drobny prodej (napf. na trzich, maloobchod) provozovany
pfi misté pobytu jejiho provozovatele.

Jednotka. Pojem uzivany v souvislosti s plochami bydleni. Jednotkou se rozumi
(zastavény) stavebni pozemek hlavni stavby a pfipadné dalSi stavby a parcely, které
s nim plodné souviseji.

Zaveér:

Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje jednu pfilohu, ktera obsahuje 31 stranek.

Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje tyto vykresy:

AWM~

Vykres zakladniho €lenéni Gzemi 1:5 000
Hlavni vykres 1:5000
Koncepce dopravni infrastruktury 1:5 000
Koncepce technické infrastruktury — energetika a spoje 1:5000
Koncepce technické infrastruktury — vodni a odpadové hospodarstvi 1:5 000
Verejné prospésné stavby a opatfeni 1:5000
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POUCENI
Proti Uzemnimu planu Cernin vydaného formou opatieni obecné povahy, nelze podat
opravny prostifedek (§ 173 odst. 2 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisa).

Cernin dne:

Podpis:

Zdenék Vesely
starosta obce Cernin
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